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A kifejlesztett módszerek hatékonyságának ellenőrzése:

A projekt keretein belül kifejlesztett „MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK” módszerének ellenőrzésére Magyarországon 10 helyszínre került hőmennyiségmérő és villamos segédenergia fogyasztásmérő beépítésre ott ahol a minőségi kritériumok módszert alkalmazták a felújítás, vagy kazáncsere során. 
Tüzelőanyag fogyasztás mérésére a beépített gázmérők szolgálnak.

A helyszínek települési megoszlása:

Budapesten 

4 
Gödöllőn 

2 
Kalocsán 

1 
Solymáron 

1 
Veresegyházon 
1

Zalaszentivánon 
1
Megvizsgáltuk a helyszíneket és leellenőriztük a kritériumok alkalmazását. Minden helyszínre elkészítettük a felmérési jegyzőkönyvet, amely rögzíti a kiindulási adatokat és az adatok összehasonlítását könnyíti majd meg. A tulajdonosokkal szerződést kötöttünk a fogyasztási adatok rendszeres leolvasására, rögzítésére és megküldésére. A hőmennyiség-mérők és fogyasztásmérők adatainak adatgyűjtése jelenleg is folyamatban van. Az adatok értékelésére a fűtési szezon végeztével kerülhet sor. A mérési eredmények számszerűsíthető eredményeket szolgáltatnak a „MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK” módszer értékelésére.
