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Éves hatásfok mérések kiértékelésének eredményei
A projekt keretében végzett hatásfokmérések lezajlottak 10 helyszínen. A mérések során a tüzelőanyag (földgáz), valamint a villamosenergia fogyasztás mérése történt, párhuzamosan a termelt hasznos energiával. A hasznos és a bevezetett energiák hányadosa adja a szezonális hatásfok értéket. A méréskiértékelések eredményeit tartalmazza a következő táblázat:
	Kazánrendszer
	Hőleadók
	Éves hatásfok (fűtőértékre vonatkoztatva)
	Villamos energia részaránya a bevezetett energiában
	Mért energiafogyasztás kWh

	kondenzációs
	padlófűtés
	103,36%
	3,57%
	18810

	kondenzációs
	padlófűtés
	100,02%
	1,23%
	17598

	kondenzációs
	kombinált
	98,43%
	1,41%
	20855

	kondenzációs
	kombinált
	95,87%
	-
	50367

	kondenzációs
	kombinált
	93,22%
	1,68%
	18530

	kondenzációs
	kombinált
	89,92%
	2,36%
	18070

	kondenzációs
	radiátorok
	88,04%
	1,10%
	16530

	atmoszférikus
	radiátorok
	85,20%
	0,76%
	26714

	atmoszférikus
	radiátorok
	83,71%
	0,37%
	12731

	atmoszférikus
	radiátorok
	82,59%
	1,28%
	34479


A táblázatból látható, hogy kondenzációs kazánok alkalmazásával és a beépítésre vonatkozó minőségi kritériumok betartásával jelentős éves hatásfok érhető el. Azonban az eredmények arra is információt adnak, hogy az előbbiek alkalmazása önmagában még nem garancia a magas hatásfokra, a meglévő hő-leadó rendszert is felül kell vizsgálni és a magasabb hatásfok elérése érdekében módosítási igény léphet fel. Érdemes még figyelmet fordítani az esetenként nem elhanyagolható mértékű villamos segédenergia fogyasztásra is.
