Magas minőségű installáció nyilatkozata
	1- Hőtermelés
	igen
	nem

	A kazán teljesítménye a “A kazánok méretezési alapelvei” szerint van meghatározva?”.
	○
	○

	A vízmelegítőnek van napi, heti és vakációs programja?
	○
	○

	A vezérlőrendszer paraméterei az épülethez vannak beállítva és a vezérlőn keresztül állíthatóak. Lehetséges a felhasználó számára a különböző paraméterek külön-külön bealítása?(szobánként).


	○
	○

	A fűtési görbe egyedileg állítható?


	○
	○

	A nagyobb átláthatóság érdekében, minden fűtési ág fel van címkézve és a hőmérsékletadatok szerepelnek mindkét irányban a csöveken?


	○
	○

	Az energiafogyasztás leellenőrzéséhez fel vannak szerelve mérők a működési óraszám mérésére.
	○
	○

	A tüzeléshez szükséges levegőellátás egy megfelelő nagyságú ventilátor által van biztosítva, nem pl. egy nyitott ablak által


	○
	○

	2- Hőszállítás
	igen
	Nem

	Mindegyik csővezeték, szerelvény, tároló és melegvíztartály az megfelelően le van szigetelve?
	○
	○

	Minden szükséges szerelvény és szabályozó bekötése olyan, hogy a megfelelő hidraulikus egyensúlyt biztosítsa az épületben?
	○
	○

	3- Hőleadás
	igen
	Nem

	Minden helyiség fel van szerelve egyéni szabályozóval (előre beállítható termosztatikus szelep). A szelepek a helyiségeknek megfelelően vannak bealítva.
	○
	○

	Lassú felületi fűtések (pl. a padlófűtés), amelyek legtöbbször 30°C-on működnek, vannak beszerelve. Az egyéni helyiségszabályozás emiatt elhanyagolható.
	○
	○

	4- Keringető szivattyúk
	igen
	Nem

	A keringető szivattyúk a “Leírás a cirkulációs szivattyúk méretezéséhez”-ben ismertetettek szerint lettek kiválasztva? 
	○
	○

	A keringető szivattyú az optimális szintre van beállítva?
	○
	○

	5- HMV előállítás
	igen
	Nem

	A fűtési idők szakértő által, és megtervezett töltési stratégia szerint lettek beállítva.
	○
	○

	A tárlóvíz hőmérséklete látható a vízmelegítőn (hőmérő) és állítható a felhasználó által
	○
	○

	6- Üzembehelyezés és beszabályozás 
	igen
	Nem

	Az energia optimizálás terén következők figyelhetők meg:
	○
	○

	· Minden teljesítmény adat ellenőrizhető.
	○
	○

	· Minden beállítás (időzítés, hőmérsékletek, szintek) az épületre vonatkozó hőszükséglet számítás szerint van beállítva.
	○
	○

	· A helyiségek hőmérséklete a termosztatikus szelepeken keresztül van szabályozva.
	○
	○

	· A hőleadás-és továbbítás hidraulikus egyensúlya be van szabályozva, és a kazán helyiségben ventilátor működik.
	○
	○

	· Minden beállítás fel van jegyezve az üzembehelyezési naplóban.
	○
	○

	A felhasználó felvilágosítást kapott a következőkről:
	
	

	· A fűtőanyag ellátásról, a kazán, a szellőző, a szivattyú, vezérlőrendszer, vízmelegítő és hőszállító rendszer működéséről.
	○
	○

	· A biztonsági berendezésekről (biztonsági szelep, töltési lehetőség/nyomásmérő, kiegészítő tartály)
	○
	○

	· Működés optimizálása, üzemeltetési idők, hőmérsékletfokok, energiakönyv vezetés
	○
	○

	· Teendők nem megfelelő működésnél
	○
	○


	7- Aláírás
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